Konzentrationzelle und Nernst-Gleichung
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Aufgabe 1: Mehr oder weniger Spannung
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Fihren Sie das in M1 beschriebene Experiment durch, skizzieren Sie einen beschrifteten Ver-
suchsaufbau (a) und protokollieren Sie Ihre Beobachtungen vor und nach der Zugabe der Salz-
saure (b).

Hinweis: Wenn Sie mit dem Versuchsaufbau nicht zurechtkommen, kénnen Sie zur Weiterarbeit
bei der Aufsicht fiihrenden Lehrkraft Hilfe anfordern. Falls Ihnen Ihre Beobachtungen unbrauch-
bar erscheinen, kénnen Sie ebenfalls bei der Aufsicht fliihrenden Lehrkraft Hilfe erhalten. Damit
erhielten Sie fiir die entsprechenden Aufgabenteile keine Bewertungseinheiten ((a): 10 BE;

(b): 10 BE). (20 BE)

Erklaren Sie das Zustandekommen einer Spannung in der vorliegenden galvanischen Zelle.
Beschreiben Sie auf Teilchenebene, welche Vorgénge ablaufen, wenn das Voltmeter durch ei-
nen Experimentiermotor ersetzt wird. (12 BE)

Erldutern Sie die Beobachtungen bei Zugabe der Salzsaure in die Silberhalbzelle. (8 BE)

Berechnen Sie mit Hilfe der Nernst-Gleichung aus dem Spannungswert, den Sie nach der Zuga-
be von Salzsaure gemessen haben, die in der Silberhalbzelle vorliegende Silber-lonen-
Konzentration. (10 BE)
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M1: Schiilerexperiment

Achten Sie auf die allgemeinen Sicherheitsregeln beim Experimentieren.
Schutzbrille benutzen!

V: Zink-Silber-Zelle

Materialien:
Stativmaterial, U-Rohr mit Diaphragma (oder die aus dem Unterricht bekannten Materialien fiir gal-
vanische Elemente), Zinkelektrode, Silberelektrode, 2 Kabel, Voltmeter, Pipette, Holzstab

Chemikalien:
Zinksulfatlésung (¢ = 0,1 mol - L"), Silbernitratiésung (¢ = 0,1 mol - L"), Salzséure (¢ =1 mol - L")

Durchfiithrung:

Erstellen Sie mit den angegebenen Materialien eine Zink-Silber-Zelle und messen Sie die Span-
nung. Geben Sie anschlieRend mit einer Pipette Salzsaure in die Silberhalbzelle. Rihren Sie vor-
sichtig mit der Silberelektrode (bzw. dem Holzstab) um und messen Sie emeut die Spannung.

Entsorgung: Behalter fiir Schwermetallsalze

Hinweis: Silbernitratlésung verursacht auf Haut und Unterlagen schwarzbraune Flecken!





